
 

  

 

AT52320 

NÁVOD K OBSLUZE INVALIDNÍ VOZÍK, ELEKTRICKÝ 

 

 



Než se poprvé pokusíte ovládat invalidní vozík s pohonem, musíte si přečíst a dodržovat všechna doporučení, varování a poznámky v této 

příručce. Pokud některé z informací v této příručce nejsou pochopeny nebo pokud potřebujete další pomoc s instalací nebo provozem, obraťte se 

na místního autorizovaného dodavatele. 
Bezpečné používání výrobku závisí na dodržování doporučení, varování a varování obsažených v této příručce. Neneseme odpovědnost za 

žádné škody a/nebo zranění vyplývající z individuálního, nebezpečného jednání nebo nedodržení doporučení, varování a varování obsažených v 

této příručce. 

Následující symboly se používají k označení varování a důležitých informací. Všechny jsou velmi důležité pro zajištění odpovídající bezpečnosti. 

Důrazně doporučujeme si je přečíst a zcela jim porozumět. 

Pro vaši vlastní bezpečnost byste si měli přečíst všechny pokyny k obsluze obsažené v příručce a přísně je dodržovat při prvním použití 

motorizovaného invalidního vozíku. Tyto pokyny mají zajistit maximální bezpečnost. Pochopení pokynů je předpokladem pro bezpečný provoz 

invalidního vozíku. 

Věříme, že jakmile pochopíte, jak svůj vozík ovládat a pečovat o něj, bude vám bez problémů sloužit roky a bude vám přinášet nekonečnou 

radost. 

 

SPECIFIKACE 

Celková velikost (L * W * H): 1125 * 630 * 1305 mm 
Výška sedla: 515 mm 
Šířka sedla: 440 mm 
Hloubka sedla: 450 mm 
Výška loketní opěrky: 200 mm 
Výška opěradla: 800 mm 
Hmotnost baterie: 4,2 kg 
Hmotnost invalidního vozíku včetně baterie:40.1 kg 
Maximální rychlost: 6 km / h 
Brzdná dráha při 6 km/h: ≤ 1500 mm 
Max. Poloměr otáčení: ≤ 1200 mm 
Užitečné zatížení: 120 kg 
Teoretický dojezd na jedno nabití: 28 km 
Statická stabilita: ≥ 9° 
Dynamická stabilita: ≥ 6° 
Schopnost horolezectví: 6° 
Specifikace motoru: 24V / 250W * 2 
Specifikace baterie: 24V / 20Ah * l 
Maximální výstupní proud řídicího zařízení: 2A 
Výstupní proud baterie: 30A 
Litá přední kola: vnější průměr 190 mm 
Pneumatická zadní kola: vnější průměr 405 mm 
 

POPIS: 

Motorizovaný invalidní vozík se skládá z několika částí:  

Rám židle: skládá se ze skládacího prvku, který lze složit ze středu základny sedadla pro pohodlné skladování nebo přepravu.  

Operační systém: skládá se z ovládacího zařízení, prostoru pro baterie, dvou motorů, sady hnacích mechanismů a hnacích kol. 

Prostor pro baterie je umístěn pod sedadlem, je v něm umístěn 24V akumulátor s kapacitou 20 AH a ochranou proti přetížení. Zásuvka 

nabíječky baterií je umístěna na zadní straně ovládacího zařízení. 

Tento poháněný invalidní vozík je vybaven dvěma ručními volnoběžkovými pákami umístěnými na pohonném mechanismu. Nastavení 

páky může invalidní vozík zastavit. 

 

1. Rukojeť pro pečovatele  
2. Polštář opěradla 

3. Ruční brzda 
4. Pneumatické zadní kolo 
5. Přední kola jízdních pruhů 
6. Odklopné loketní opěrky 
7. Odnímatelná opěrka nohou 
8. Podpora lýtka 
9. Opěrka nohou 
10. Odnímatelná opěrka hlavy 
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ROZLOŽENÍ 

Vyjměte vozík z obalu a položte jej na zem. Pravou a levou část rámu sedáku roztáhněte od sebe a zatlačte na obě trubky na obou 

stranách základny sedadla tak, aby si obě trubky rámu sedáku sedly do levé a pravé části vozíku. (viz obrázek 2) 

1. Zvedněte rukojeti pro doprovod a zajistěte skládací zařízení. (viz obrázek 3) 

2. Připojte zástrčky kabelového svazku baterie do zásuvky kabelového svazku na rámu. 

3. Odšroubujte šrouby a těsnění ze dříku ovládacího zařízení, poté připojte ovládací zařízení a nasaďte je do plastových těsnění, 

připevněte šroub a utáhněte šroubovákem (viz obrázek 5) a poté připojte kabelový svazek k rámu plastovými stahovacími pásky 

(viz obrázek 6). 

 
Obr.2 Obr.3
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4. Připojte konec kabelového svazku ovládacího zařízení k zásuvce kabelového svazku baterie (viz obrázek 7).  

5. Namontujte opěrku nohou na horní rámovou trubku levého nebo pravého rámu (viz obrázek 8). Poté otočte stupačky dopředu tak, 

aby se automaticky zablokovaly, a poté je rozložte. (viz obrázek 9) 

6. Připevněte opěrný popruh na pravou a levou horní trubku a poté použijte nylonovou pásku.  

7. Nastavte výšku stupačky, odšroubujte pojistnou matici na obou stranách stupačky, vytáhněte šrouby (viz obr. 11), pohybujte 

teleskopickou trubkou nahoru a dolů, nastavte pohodlnou výšku, poté vložte šrouby a utáhněte matici.  
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ZPŮSOB POUŽITÍ: 

 

Ovládací zařízení  
Ovládací zařízení je klíčovým prvkem vybavení invalidního vozíku.  
Všechny elektrické komponenty pro provoz invalidního vozíku jsou umístěny v ovládacím zařízení  
Ovládací zařízení se skládá z následujících částí:  
1. Joystick 
2. Indikátor stavu baterie 
3.Tlačítko zapnuto / vypnuto 
4.Ukazatel rychlosti 
5. Tlačítko zvýšení rychlosti 
6.Tlačítko zpomalení 
 Pokud se invalidní vozík pohne neočekávaným směrem, okamžitě uvolněte joystick, aby se invalidní vozík zastavil. 
7. Tlačítko houkačky 
8. Zásuvka nabíječky 

Ovládací zařízení je obvykle umístěno na jedné z loketních opěrek a je připojeno k baterii spolu s motory.  
 
Tlačítko Zap/vyp 
Řídí napájení elektroniky řídicího zařízení, které pak pohání motory, nepoužívejte tlačítko zapnutí / vypnutí k zastavení invalidního 
vozíku, pokud nedojde k nouzové situaci, jinak může dojít ke zkrácení životnosti součástí pohonu.  
 
Pákový ovladač 

Joystick se používá hlavně k ovládání rychlosti a směru jízdy vozíku. Čím dále se joystick pohybuje od centrální polohy, tím rychleji se 
vozík pohybuje. Když je joystick uvolněn, automaticky se vrátí do centrální polohy a dojde k automatickému brzdění.  
 
VAROVÁNÍ! Pokud se invalidní vozík náhodou pohne, okamžitě uvolněte joystick, aby se invalidní vozík přestal automaticky pohybovat,  
pokud není pákový ovladač vadný. 
 
 
Tlačítko klaksonu 

Po stisknutí tohoto tlačítka zazní klakson.  
 
Tlačítka zrychlení / snížení 

Když je napájení zapnuté, ukazatel rychlosti bude ukazovat maximální rychlost, kterou se invalidní vozík právě pohybuje. Rozsah 
maximální rychlosti indikovaný počtem ovládacích prvků rychlosti mohou uživatelé nastavit. Pokaždé, když stisknete tlačítko zvýšení 
(nebo zpomalení), rychlost se zvýší nebo sníží o jednu jednotku. 
 

Brzdová páka 

Pokud nepoužíváte invalidní vozík, zatáhněte za brzdovou páku dozadu a zatlačte na kola, která invalidní vozík znehybní. 
Pokud používáte invalidní vozík (ať už automaticky nebo ručně), zatlačte brzdovou páku dopředu, abyste se ujistili, že páka netlačí na kola. Viz 
obrázek 12 

 

  

 

 
 

 

 

 

Obr. 12 

 

POZNÁMKA: Pokud není třeba jezdit po svazích, musí být brzdová páka posunuta dopředu, jinak invalidní vozík ztratí řízení a může dojít ke 

zranění. 

 

Bezpečnostní pás 

Pro vaši vlastní bezpečnost vždy používejte bezpečnostní pás. Zacvakněte přezku opasku tak, abyste slyšeli cvaknutí. 

Nabíjení baterie 

Samostatná nabíječka baterií je hlavní částí invalidního vozíku. S ním můžete vozík nabíjet rychle a snadno. 

VAROVÁNÍ! Baterie vozíku musí být nabíjena pomocí dodané nabíječky. Nepoužívejte nabíječky do auta. 

Baterii nabijte pomocí samostatné nabíječky dodávané s vozíkem: 

 Ujistěte se, že je ovládací zařízení vypnuté a že invalidní vozík není v režimu nečinnosti. 

 Připojte 3pólovou kovovou zástrčku nabíječky k 3pólové zásuvce nabíječky na ovládacím zařízení (viz obrázek 13). 

 Zasuňte vstupní zástrčku nabíječky do elektrické zásuvky. 

 Když se rozsvítí červená LED na nabíječce, probíhá nabíjení. Když se rozsvítí zelená LED  na nabíječce, baterie je plně nabitá. 

 Pracovní doba je asi 8-12 po jednom nabití. 

 Po dokončení nabíjení nejprve vyjměte vstupní zástrčku nabíječky ze zásuvky a poté výstupní zástrčku ze zásuvky na ovládacím zařízení. 

Vložte kabel a nabíječku společně do sáčku v zadní části sedadla. 
 

 

 

 

 

 

Obr.13 Obr. 14 

 

 

 

 

Ochrana proti přetížení 

V případě přetížení motoru ochrana proti přetížení odpojí napájecí zdroj, aby chránila motory a jejich elektrické součásti. Chcete-li obnovit 

ochrannou funkci, měli byste použít pomoc odborníků, která spočívá v odšroubování šroubu v krabici na baterie, výměně pojistky, opětovném 

zakrytí krytu baterie a následném zašroubování šroubu. 

 



Opatření 

Ujistěte se, že je ovládací zařízení pevně namontováno a že joystick ve střední poloze je umístěn svisle nahoru.  

Posaďte se pevně, zapněte bezpečnostní pás, opřete se o opěradlo a zvedněte hlavu, abyste se vyhnuli zranění při jízdě. 

Po zapnutí napájení nejprve zkontrolujte, zda maximální rychlost indikovaná ukazatelem rychlosti na řídicí jednotce vyhovuje uživateli. 

Pokud tomu tak není, musí být nastaven pomocí tlačítka zrychlení nebo snížení na ovládacím zařízení. Z bezpečnostních důvodů 

doporučujeme začít s nižší rychlostí a postupně zvyšovat rychlost. 

 

Pokud se invalidní vozík pohne neočekávaným směrem, okamžitě uvolněte joystick, aby se invalidní vozík zastavil.  

 

Poznámka: Udržujte nohy v opěrkách nohou, nevytahujte je. 

Poznámka: Během jízdy nevytahujte ruce z loketních opěrek.  

Poznámka: Před použitím nebo opuštěním vozíku se ujistěte, že není v režimu volnoběžky. 

 

Hrozby 

Nepoužívejte invalidní vozík v následujících případech: 

1. Případy zakázané v této příručce uživatele, jako je překročení maximálního sklonu, příliš vysoké překážky, dálnice, jízdní  pruhy pro 

motorová vozidla 

2. Na některých místech nebo na površích, jako je mokrý travnatý svah, kde může vozík sklouznout.  

3. V případě potřeby opravit řídicí systém nebo jiné důležité součásti. 

 

Elektromagnetické rušení 

Vozík se může pohybovat v oblastech ovlivněných elektromagnetickým rušením z některých rádiových vysílačů, jako je rádio, bezdrátový 

interkom, mobilní telefony, radary atd. V těchto případech mohou ovlivnit manipulaci s invalidním vozíkem. 

VAROVÁNÍ!  Elektronická zařízení mohou být vystavena elektromagnetickému rušení (EMI). Takové rušení může pocházet z rozhlasových 

stanic, televizních stanic, mobilních telefonů a dalších rozhlasových vysílačů. Pokud invalidní vozík vykazuje abnormální provoz v důsledku 

elektromagnetického rušení, vypněte napájení a poraďte se se servisním technikem. Společnost nepřebírá žádnou právní odpovědnost za 

ztráty způsobené nedodržením této podmínky. 

 

URČENÍ 

Výrobek je určen pro pohodlnou přepravu osob s omezenou nebo žádnou schopností chůze. Vozík je určen pro přepravu jedné osoby. 

 

KONTRAINDIKACE 

Fyzická nebo duševní omezení (např. zrakové postižení), která brání bezpečné manipulaci s výrobkem.   

 

SLOŽENÍ A SKLADOVÁNÍ INVALIDNÍHO VOZÍKU 

Pro přepravu a skladování invalidního vozíku musí být složen následujícím způsobem. 

1. Položte invalidní vozík na zem. Odpojte napájení.  

2. Otočte stupačky nahoru a vytočte ven o 90° (viz obrázek 15). 

3. Nakloňte páčku stupačky směrem ven, otočte o 90° a poté ji vytáhněte (viz obrázek 16).  

4. Utáhněte obě sklopné páčky na obou stranách rukojeti a spusťte rukojeť dolů (viz obrázek 17).  

5. Vytáhněte základnu sedadla doprostřed nahoru a poté sklopte invalidní vozík (viz obrázek 18) 

 

Obr. 15 Obr. 16 

 

Obr. 17 Obr. 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVLADAČ PRO DOPROVOD   

 

AT52320 

1. Připojovací kabel 

2. Obrazovka LCD 

3. Zapnutí/vypnutí 

4. Provozní režimy 

5. Otočná páka pro jízdu vpřed a vzad 

6. Značení invalidního vozíku (osvětlené v provozním stavu) 

7. Ukazatel rychlostního stupně 

8. Indikátor baterie 

9. Vertikální montážní otvory, M4.0 

10. Horizontální montážní otvory, m4.0 

11.,12. Otvory pro šrouby 

 

NÁVOD K POUŽITÍ ZADNÍHO OVLÁDÁNÍ, 
 TIPY PRO INSTALACI 
1. Nejprve je třeba namontovat upevňovací prvek a pak zadní  

ovládací zařízení na pravé rukojeti invalidního vozíku, pomocí 

imbusového klíče. 

2. Zasuňte XLR/USB konec kabelu spojujícího zadní jednotku s 

připojení k nabíjecímu portu (XLR nebo USB) hlavní řídicí jednotky 

 invalidní vozík a připevněte šňůru řemínkem. 

 
2. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ZADNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ 
1. Podržte tlačítko "Napájení" po dobu 2 s, dokud se nerozsvítí obrazovka zadníhp ovládacího 
 Zařízení. 
2. Stiskněte tlačítko "MODE" pro výběr příslušného rychlostního stupně v závislosti na 
 potřebě (rozsah převodových stupňů: 1-5). 

 
3. POUŽITÍ 
Po dokončení kroků 1 a 2  by měl operátor zadního ovládání držet rukojeti invalidního vozíku  
oběma rukama a palcem pravé ruky ovládat naklápěcí páku. Při stisknutí páky  
dopředu, se invalidní vozík pohybuje dopředu a naopak; naklápěcí páka se  
vrací do centrální polohy přirozeným způsobem. Elektrický invalidní vozík se nepohybuje. 
 

 
4. PORUCHOVÝ POPLACH A PROTIOPATŘENÍ 
Nejčastější problémy: 
a) invalidní vozík se nepohybuje bez ohledu na to, zda se páka pohybuje dopředu nebo dozadu; 
b) invalidní vozík se pohybuje i po návratu páky do středové polohy; 
Pokud k těmto jevům dojde, zkontrolujte parametry naklápěcí páky: 
1. Odpojte připojovací vodič od hlavního ovládacího zařízení; 
2. Podržte stisknuté tlačítko "Mode", mezitím připojte zadní ovládací zařízení k hlavnímu ovládacímu zařízení; když zadní ovládací zařízení 

přejde do ověřovacího režimu, uvolněte tlačítko "Mode" a alespoň dvakrát zatlačte páčkou dopředu a dozadu (Poznámka: zatlačte páčku co 

nejvíce). Po vrácení páky do centrální polohy musíte znovu stisknout tlačítko "Mode", abyste uložili ověřená data a dokončili proces. 

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

1. Péče a údržba po použití 

Vypněte napájení (nejlepší je odpojit všechna připojení kabelů). Nedovolte, aby se děti a lidé nevědomky dotýkali invalidního vozíku. Invalidní vozík 

by měl být skladován na chladném a suchém místě, aby se zabránilo jeho deformaci a zachovaly se jeho vlastnosti po delší dobu. K čištění  rámu   

použijte čistý a měkký hadřík a nechte jej uschnout. 

2. Rutinní kontroly 

Před každou jízdou byste měli kočárek zkontrolovat, aby byl vždy v nejlepším možném stavu. Kromě toho by měl být vozík kontrolován 

týdně, měsíčně a pololetně podle položek v tabulce 2. 

3. Řešení potíží 

Tento vozík je vybaven funkcí automatického alarmu, která informuje o jeho poruše. Pokud vozík není plně funkční, rozsvítí se LED 

diody na ovládacím zařízení  a zazní bzučák, který umožní detekci poruchy podle položek v tabulce 3. 

Pokud problémy přetrvávají i po odstranění závad, obraťte se na autorizovaného poskytovatele servisu.  

 
Tabulka 2: Základní řešení potíží 
 

Číslo alarmu 
 

LED displej 
 

Vysvětlení 

1 1 probliknutí diody LED Nízká kapacita baterie 

2 2 probliknutí diody LED Porucha levého motoru 

3 3 probliknutí diody LED Porucha levé brzdy 

4 4 probliknutí diody LED Porucha pravého motoru 

5 5 probliknutí diody LED Porucha pravé brzdy 

6 6 probliknutí diody LED Přetížení řídicího zařízení 

7 7 probliknutí diody LED Selhání joysticku 

8 8 probliknutí diody LED Porucha samotného ovládacího zařízení 

9 9 probliknutí diody LED Porucha řídicího zařízení 

 
 

 

 

 

 

 

 



Regulátor – ovládací zařízení 
Konektory pro pravý motor 
Pravý motor 
Pravá brzda 
Ochrana proti automatickému resetu - Ochrana proti 

automatickému resetování 
Pro Battery Connectors - Konektory baterie 
Olověný akumulátor - Akumulátor Kwasowo-Ołowiowy 
Konektory pro levý motor 
Levá brzda 
Levý motor 

 

 

Tabulka 3 Rutinní kontroly 

 

 

 

ELEKTRICKÉ SCHÉMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVOTNOST: 

Provedli jsme únavovou zkoušku včetně ovládacího zařízení, baterie, motorů, pohonu a rámu našeho invalidního vozíku. Životnost 

řídicího zařízení, pohonu a rámu je v průměru 10 let, zatímco motor a baterie jsou náhradní díly, proto je jejich životnost až 7 let. 

Životnost invalidního vozíku v klinických podmínkách závisí nejen na strukturální pevnosti samotného výrobku,  ale také na životním 

prostředí a zvyklosti uživatelů výrobku a na tom, zda jsou prováděny pravidelné kontroly, údržba atd. Klíčem k zajištění co nejdelší 

životnosti je proto to, aby uživatel striktně dodržoval tuto příručku. 

 
ZÁRUKA 

1. Pětiletá záruka na rám vozíku. 

2. Do jednoho roku od data nákupu zajišťujeme pro následující díly bezplatnou údržbu a náhradní servis pro původního zákazníka 

po kontrole prodávajícím a zjištění materiálových a výrobních vad. 

 Elektrický nebo pákový ovládací systém 

 Motor/hnací ústrojí 

 Ložisko a pouzdro hřídele 

3. Šestiměsíční záruka na baterii. 

Vezměte prosím na vědomí, že záruční servis provádí prodávající společně s naším poprodejním oddělením.  

Postavení Vždy Jednou 

týdně 

Jednou měsíčně Jednou za šest 

měsíců 

Každá část 
  

 
 

Otáčení, řízení, nastavení a 

demontáž a tak dále 

  

 

  

Brzdy 
 

   

Kabelové svazky a kabely  

 

  

Nabití baterie 

    

   

Mobilita předních kol   

       

  

Pneumatická ovládací skříň zadního 

kola 

 
     

  

Opotřebení pneumatik 
  

             
 

Poškození kol 

    

   

Opotřebení rukojeti, opěradla a 

základny sedáku 

 

   

Motory 
    

 

Ovládací zařízení   

 

  

Čistota 

 

     

   



Nad rámec záruky 

 ABS plastový kryt a gumová podložka 

 Pneumatiky 

 Elementy 

 Škody způsobené zneužitím, nesprávnou manipulací, nehodami a nedbalostí 

 Obchodní nebo jiné neobvyklé použití 

Poznámka! V rámci péče a údržby, v případě potřeby výměny baterie, joysticku, motoru / pohonu, nabíječky a dalších servisních dílů, 
kontaktujte přímo naši společnost a vyměňte díly za nové, originální. 

 

NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODA: 

V případě "závažné nežádoucí příhody" vztahující se k prostředku, která přímo nebo nepřímo vede, mohla vést nebo může vést k 

následujícímu: 

 a) úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo  

 b) dočasné nebo trvalé zhoršení zdravotního stavu pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo  

 c) vážnou hrozbu pro veřejné zdraví; 

Tato „závažná událost“ musí být nahlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž má uživatel nebo pacient bydliště. V 

případě ČR je příslušným orgánem Úřad pro registraci léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a biocidních přípravků. 

Uživatel/pacient jsou povinni písemně oznámit výrobci nebo zplnomocněnému zástupci a SÚKL jakoukoliv nežádoucí příhodu, k terá 

vznikla v souvislosti s použitím zdravotnického prostředku. 

 

POZNÁMKA: Výrobce ani prodejce neodpovídá za škody způsobené špatným užíváním výroku, špatné údržby, nedostatečného servisu 

nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto manuálu. 

POZNÁMKA: 

V případě bolesti, alergických reakcí nebo jiných rušivých příznaků, které jsou uživateli nejasné a které souvisejí s používáním 

zdravotnického prostředku, je třeba konzultovat zdravotnického pracovníka. 

 

POZNÁMKA: je zakázáno používat výrobek jiným způsobem než k určenému účelu 

 

POZNÁMKA: Před použitím zkontrolujte, zda byly všechny součásti správně sestaveny.  

 

POZNÁMKA: Výrobce neodpovídá za škody způsobené zanedbáním údržby, nedostatečným servisem nebo v důsledku nedodržení doporučení v 

této uživatelské příručce 

 

POZNÁMKA: Pokud výrobek není používán správně, může existovat riziko převrácení. Postupujte podle pokynů pro nástup/sesednutí/přesun.   

 
POZNÁMKA: Během používání výrobku a manipulace s ním a během jeho skládání a seřizování mechanismů může existovat riziko zachycení 
a/nebo stlačení částí těla uživatele/doprovázející osoby v otvorech/mezerách mezi prvky. Tyto kroky by měly být prováděny s velkou opatrností. 
Po dokončení nastavení stabilizujte polohu utažením matic/šroubů 
 

 

  Tento symbol označuje maximální hmotnost uživatele! 

 

 

ZPŮSOB LIKVIDACE VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI  

Po vyjmutí přístroje z provozu lze zdravotnický prostředek likvidovat jako běžný komunální odpad s výjimkou elektrospotřebičů – je nutné 

postupovat způsobem vhodným pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení. 

 

 

 



 

ZÁRUČNÍ LIST 
 

 
 
Datum prodeje: 
…………………………………………………………………………..…………………………………  
 
 
Razítko a čitelný podpis prodávajícího: 
…………………………………………………………………………..…………………………………  
 
 
 
1) Firma Ortgroup Medical s.r.o., 1. Máje 3236/103, 703 00 Ostrava – Vítkovice tímto dává 
záruku na výrobek 2 roky ode dne vydání zboží kupujícímu. 
 2) V záruční době se Ortgroup Medical s.r.o. zavazuje vykonat nevyhnutelné opravy za 
účelem možnosti opětovného používání zboží v termínu do 30 dní od obdržení reklamace. 
 3) Ortgroup Medical s.r.o. si vyhrazuje právo výměny zboží v případě, že náklady na opravu 
uzná za nerentabilní.  
4) V případě zjištění nesprávného fungování zboží je potřebné jej bezodkladně odeslat na 
adresu prodejce nebo kontaktovat prodejce.  
5) Před použitím výrobku je potřeba se seznámit s návodem na použití a řídit se instrukcemi v 
něm uvedenými. Použití výrobku v rozporu s jeho určením ztrácí nárok na záruku. Výrobce 
nenese odpovědnost za škody vzniklé použitím výrobku v rozporu s tímto návodem k použití 
nebo v případě nedodržení instrukcí obsažených v tomto návodu k použití.  
6) Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé ostrým předmětem, poškození vzniklé v 
důsledku působení vnějších mechanických sil, znečištění zboží mastnými substancemi či 
benzínem.  
7) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V 
PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOZENÍ DOKLADU O KOUPI. Reklamace bez 
dokladu o koupi nebudou akceptované.  
8) TENTO ZÁRUČNÍ LIST JE PLATNÝ VÝLUČNĚ SPOLU S DOKLADEM O KOUPI. V 
PŘÍPADĚ REKLAMACE PROSÍME O PŘILOZENÍ DOKLADU O KOUPI. 9) Reklamace 
zaslané bez dokladu o koupi nebo bez záručního listu nebudou přijaty (akceptovány).  
 
 

ANTAR Sp. J. I.Groniecka-Tarnkowska, A.Tarnkowski 
ul. Zawiślańska 43 
03-068 Warszawa, 
Polsko 
email antar@antar.net 
tel 22 518 36 00 

 
 
Distribuce:  
Ortgroup Medical s.r.o. 
1.Máje 3236/103,  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
E-mail: ortgroup@ortgroup.cz, 
www.ortgroup.cz  
Tel.: 596 630 615  
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